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富杰环氧改性水泥基防潮层
概述
富杰环氧改性水泥基防潮层为三组份，经先进技术改
性过的环氧水泥基复合自流平防潮层.适用于基层上作
为临时防潮层（最小厚度2mm）.

用途
用于基层上的临时性潮气隔离层，它从技术上减少水
汽对地坪面层的侵蚀,并提供一个平整的基层.

富杰环氧改性水泥基防潮层可消散基层下间歇性的压
力水的顶升形成的水汽，便于后续不渗透树脂面层的
施工.

优点
•	 能与混凝土基层或砂浆找平层充分结合
•	 可耐受混凝土或砂浆找平基层100%的相对湿度
•	 减少基层波浪起伏，更平顺
•	 采用化学和机械的方法在混凝土基层上形成一个

整体结构
•	 易于施工（自流平地面）
•	 低异味

Flowcrete Finishes

Flowseal EPW 
Clear

Flowseal EPW 
ClearPrepared Substrate

Flowcem

系统设计
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系统规格
产品名称：富杰环氧改性水泥基防潮层
厚度：2mm
基层处理和施工要求请按汇亨推荐方法操作.	

基层要求
混凝土基层应具有至少25N/mm2, 的抗压强度.浮浆、灰尘及其它所
有杂物都必须清除干净.基层地面应无持续性高压水汽向上渗透.

注意：
富杰环氧改性水泥基防潮层的设计不能抵抗静水压力。
在这种情况下，可以进行外部坦克或减压（如直接排水），必须提
供给该结构。

系统组成 
富杰EPW水性环氧透明涂层
富杰环氧改性水泥基防潮层
富杰EPW水性环氧透明涂层

详细的施工方案根据现场实际情况提供. 

施工服务 
系统须由汇亨认可的施工单位进行施工.
欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或
经由我们的网页查询:
cn.flowcreteasia.com 

环境保护
该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品.耐久的使用寿命和
无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和
经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分
考虑到产品对环境和健康的因素.

重要告示
汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和
销售，标准的条款和内容可随时索取.

技术数据
以下数据显示了该系统在环境为20℃及50%相对湿度的实验室测试
中达到的性能参数.

耐高温性 可承受达60°C

透水性 无渗透（Karsten测试）

抗压强度 > 40 N/mm2 (BS6319) 

粘结强度 >1.5MPa,大于抗压强度
为25 N/mm²的混凝土的内聚力

固化速度
			   10°C	 20°C	 30°C	
允许轻荷载通行		  24 hrs	 15 hrs	 12 hrs
允许满载通行 		  48 hrs	 36 hrs	 24 hrs
完全化学固化		  12 days	 7 days	 5 days

面层可涂覆时间
必须待富杰环氧改性水泥基防潮层干燥后才可进行面层涂覆，通常
需要2天时间，视环境条件和基层含水率而有变化.

在富杰环氧改性水泥基防潮层上涂覆水汽敏感的不渗透涂层时，请
检查表面含水率低于5%（相对湿度75%）. 

客户服务
更多信息请联系相关生产商

汇亨亚洲 +60 3 6277 9575

汇亨香港 +852 2795 0478

汇亨中国 +86 10 8472 1912

汇亨泰国 +66 2539 3424

汇亨印尼 +62 21 252 3201

汇亨越南 +84 28 6287 0846

其它事项
为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾
问咨询，或登录我们的网站查询.




